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印刷 


印刷の基本 


印刷の手順 

ここでは、 Windows に付属のソフトウェア「ワードパッド」を例にして、印刷の基本手順を説明します。 

Q - 

参考 

Mac OS X での手順はが下のページをご覧ください。 

を「印刷の基本 （ MacOSX )」 10 

ご使用のアプリケーションソフトによって操作が異なることがあります。詳しくはアプリケーションソフトのヘルプをご 
覧ください。 

1 プリンタに印刷用紙をセットします。 

2 . ご使用のアプリケーションソフトの印刷画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[印刷](または[プリント]など）をクリックしてください。 



3 . アプリケーションソフトの印刷画面で、印刷設定をします。 
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4. プリンタドライバ（詳細な印刷設定）の画面を表示します。 

ご使用のプリンタ名を選択して、[詳細設定]([プロパティ]など）をクリックして〈ださし、。 
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参考 

本製品に付属の r E-Photo J などカラリオかんたんプリント対応ソフトウェアでは、プリンタドライバの画面で詳細 
な印刷設定をしなくても、簡単にきれいに印刷できます。 

カラリオかんたんプリントについて詳しくは、エプソンのホー厶ページをご覧〈ださい。 

り http :// www . epson . jp / kantanprint / 
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5. [基本設定]タブの各項目を設定します。 

-[用紙種類]はプリンタにセツトした用紙の種類を選択してください。 

を「印刷時の用紙の設定」21 

-[用紙サイズ]はアプリケーションソフトで設定したデータの用紙サイズを選択してくださし、。 
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各設定項目の説明はヘルプをご覧〈ださい。プリンタドライバ画面の項目上で右クリックすると、ヘルプが表示され 
ます。 

6 . [ページ設定]タブをクリックして、各項目を設定します。 


印刷 


6 





























































































Epson PX-101 パソコンでの印刷ガイド NPD3871-00 



7. 設定が終了したら [0 K ] をクリックします。 



8. アプリケーションソフトの印刷画面で、[印刷]をクリックして印刷を開始します。 
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印刷が始まると、印刷状況を確認できる画面が表示されます。 


レ:>1上で終了です。 
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印刷の中止 

印刷中に表示される画面で[印刷中止]をクリックして〈ださし、。 
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参考 

•プリンタの【用紙】ボタンを押すことでも印刷を中止できます。 

•上記画面の[印刷待ち状態表示]をクリックすると[印刷キュー]画面が表示され、印刷待ちデータを削除でき 
ます。[印刷キュー]画面では、[プリンタ]-[すべてのドキュメントの取り消し]の順にクリックして、印刷待 
ちデータを削除して〈ださい。 
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印刷の基本 （ MacOSX) 


印刷の手順 (Mac OS X V10.5.X の場合） 

ここでは、 MacOSX に付属のソフトウェア「テキストエディット」を例にして、印刷の基本手順を説明します。 

ご使用のアプリケーションソフトによって操作が異なることがあります。詳しくはアプリケーションソフトのヘルプをご 
覧ください。 

1 プリンタに印刷用紙をセットします。 

2 . ご使用のアプリケーションソフトのプリント画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[プリント](または[印刷]など）をクリックしてください。 
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3. [プリンタ]を選択し、 囚を クリックしてプリントの詳細設定を表示します。 
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参考 

本製品に付属の rE-Photoj などカラリオかんたんプリント対応ソフトウェアでは、プリンタドライバの画面で詳細 
な印刷設定をしなくても、簡単にきれいに印刷できます。 

カラリオかんたんプリントについて詳しくは、エプソンのホー厶ページをご覧ください。 

和 http :// www . epson . jp / kantanprint / 
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ん 各項目を設定します。 

[用紙サイズ]はアプリケーションソフトで設定したデータの用紙サイズを選択してください。 
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5. [印刷設定]メニューを選択して、各項目を設定します。 

[用紙種類]はプリンタにセツトした用紙の種類を選択してください。 
々，「印刷時の用紙の設定」21 
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各設定項目の説明はヘルプをご覧くださし、プリンタドライバ画面の [?] をクリックすると、ヘルプが表示されます。 
6. 設定が終了したら、[プリント]をクリックして印刷を開始します。 
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印刷が始まると、印刷状況を確認できる画面が表示されます。 
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巧 

参考 

•印刷中に [Dock] 内の[プリンタ]アイコンをクリックすると、印刷状況を確認できます。 
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-印刷の中止方法はが下のページをご覧ください。 
を，「印刷の中止」 1 7 

レ:>1上で終了です。 


印刷の手順 （Mac OS X v10.3.9 〜 v10.4.x の場合） 

ここでは、 MacOSX に付属のソフトウェア「テキストエディット」を例にして、印刷の基本手順を説明します。 

ご使用のアプリケーションソフトによって操作が異なることがあります。詳しくはアプリケーションソフトのヘルプをご 
覧ください。 

1 プリンタに印刷用紙をセットします。 

2 . ご使用のアプリケーションソフトのページ設定画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[ページ設定](または[用紙設定]など）をクリックしてください。 
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3. [対象プリンタ]を選択し、各項目を設定して、 [0 K ] をクリックします。 

[用紙サイズ]はアプリケーションソフトで設定したデータの用紙サイズを選択して〈ださい。 
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4. ご使用のアプリケーションソフトのプリント画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[プリント](または[印刷] など） をクリックしてくださし、。 
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参考 

本製品に付属の r E-Photo J などカラリオかんたんプリント対応ソフトウェアでは、プリンタドライバの画面で詳細 
な印刷設定をしなくても、簡単にきれいに印刷できます。 

カラリオかんたんプリントについて詳しくは、エプソンのホー厶ページをご覧〈ださい。 

り http :// www . epson . jp / kantanprint / 
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5. [プリンタ]を選択し、各項目を設定します。 
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6 . [印刷設定]メニューを選択して、各項目を設定します。 

[用紙種類]はプリンタにセツトした用紙の種類を選択してください。 

，ち「印刷時の用紙の設定」21 
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各設定項目の説明はヘルプをご覧くださし、プリンタドライバ画面の [?] をクリックすると、ヘルプが表示されます。 
7. 設定が終了したら、[プリント]をクリックして印刷を開始します。 
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参考 

印刷中に [Dock] 内の[プリンタ]アイコンをクリックすると、印刷状況を確認できます。 
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レ:>1上で終了です。 


印刷の中止 

印刷中に [ Dock ] 内の[プリンタ]アイコンをクリックすると、印刷状況を確認できる画面が表示されます。印刷デー 
夕をクリックして[削除]をクリックしてください。 
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参考 

プリンタの【用紙】ボタンを押すことでも印刷を中止できます。 
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Epson PX-101 パソコンでの印刷ガイド NPD3871-00 


印刷できる用紙と設定 


印刷できる用紙の種類とサイズ 

本製品で印刷できる用紙は下表の通りです。 


エプソン製専用紙（純正用紙） 

よりきれいに印刷するためにエプソン製専用紙のご使用をお勧めします。 

各用紙について詳しくは、エプソンのホームページをご覧ください。 

中 http :// www . epson . jp / shop / 

写真用紙 


用紙名称/特長 

サイズ 

セツト可能枚数 

印刷できる面 

写真用紙クリスピアく高光沢> 

【プロ仕様】 

かつてない光沢感と透明感あふれる白さ、重厚な質感を実現し 
た写真用紙です。 

L 判 

KG サイズ 

2し半り 
六切 

A4 

20枚※ 

より光沢のある 
面 

写真用紙く光沢> 

【スタンダード】 

美しい光沢感のある仕上がりが魅力の写真用紙です。高い保存 
性を実現し、長期間色あせに〈い写真プリントが可能です。 

L 判 

KG サイズ 

2L 判 

ハイビジヨンサイズ 
六切 

A4 

20枚※ 


写真用紙エントリー<光沢> 

【お得】 

鮮やかな画質でたくさんプリントするのに最適な写真用紙で 
す。 

L 判 

KG サイズ 

2L 判 

A4 

20枚※ 


写真用紙く絹目調> 

L 判 

20枚※ 


光沢をおさえた落ち着いた風合いの写真用紙です。 

2し半り 

A4 




※印刷結果がこすれたリムラになったりするときは、1枚ずつセツトしてくださし、。 

光沢紙 


用紙名称/特長 

サイズ 

セツト可能枚数 

印刷できる面 

フォト光沢紙 

光沢感のある、おてごろ価格の用紙です。 

A4 

20枚 

より光沢のある 
面 


マット紙 


用紙名称/特長 

サイズ 

セツト可能枚数 

印刷できる面 

スーパーフアイン専用ハガキ 

写真入りのハガキ印刷に適した、ハガキサイズのマツト紙です。 

ハガキ 

50枚 

両面 
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Epson PX-101 パソコンでの印刷ガイド NPD3871-00 


用紙名称/特長 

サイズ 

セツト可能枚数 

印刷できる面 

スーパーフ アイン紙 

写真入り文書やホー厶ページの印刷など、いろいろに使える用 
紙です。 

A 4 

80枚 

より白い面 

フォトマット紙 

光沢のない落ち着いた質感で、耐久性-耐光性に優れたマット 
紙です。 

A 4 

20枚 


普通紙 


用紙名称/特長 

サイズ 

セツト可能枚数 

印刷できる面 

両面上質普通紙く再生紙> 

ビジネス文書の作成時などに役立つ両面印刷が可能なインク 
ジェットプリンタ用の普通紙（古紙100%配合の再生紙）です。 

A 4 

80枚※ 

両面 


※手動両面印刷時は30枚です。 

バラ エティ 用紙 


用紙名称/特長 

サイズ 

セツト可能枚数 

印刷できる面 

スーパーフアイン専用ラベルシート 

ステッカーが作れる全面シールで、自由にカットして使えます。 

A 4 

1枚 

白い面 


市販の用紙 
普通紙 


用紙名称/特長 

サイズ 

セット可能枚数 

印刷できる面 

コピー用紙 

【定形紙】 

エッジガイドの 

両面 

事務用普通紙※ 

A 6/ A 5/ B 5/ A 4 /Letter 

▼マークまで 




が 



【定形紙】 

Legal 

1枚 



【ユーザー定義サイズ】 
プリンタドライバの設 
定による 

1枚 



※坪量： 64〜 90 g / m 2 厚さ： 0.08〜0.11 mm 
※再生紙はにじむことがあります。 

ハガキ（郵便事業株式会社製） 


用紙名称/特長 

サイズ 

セツト可能枚数 

印刷できる面 

郵便ハガキ 

郵便ハガキ（インクジエツト紙） 

ハガキ 

50枚 

両面 

往復ハガキ※ 

往復ハガキ 

30枚 

両面 


※折り目がないもの 
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Epson PX-101 パソコンでの印刷ガイド NPD3871-00 


封筒 


用紙名称/特長 

サイズ 

セツト可能枚数 

印刷できる面 

封筒 

長お3号/4号※ 

洋お1号/2号/3号/4号 

10枚 

両面 


※長お3号/4号は Windows での印刷のみ対応です。 


印刷できる用紙サイズ 


sun 

け 



巧® 



KG 



用紙サイズ名 

サイズ 

L 判 

89 X 127 

2 L 判 

127 X 178 

KG 

102 X 152 

ハイビジョン 

102 X 181 

六切 

203 X 254 

A 6 

105 X 148 

A 5 

148 X 210 

B 5 

182 X 257 

A 4 

210 X 297 

Letter 

215.9 X 279.4 

Legal 

215.9 X 355.6 


(単位： mm ) 



用紙サイズ名 

サイズ 

ハガキ 

100 X 148 

往復ハガキ 

200 X 148 


(単位： mm ) 
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Epson PX-101 パソコンでの印刷ガイド NPD3871-00 



用紙サイズ名 

サイズ 

洋お1号 

120 X 176 

洋お2号 

114 X 162 

洋お3号 

98 X 148 

洋お4号 

105 X 235 


(単位： mm ) 


f \ 




/ \ 

af& 

3 ち 


mm 

4 ち 


用紙サイズ名 

サイズ 

長お3号 

120 X 235 (フラップの高さ： 25) 

長お4号 

90 X 205 (フラップの高さ： 18) 


(単位： mm ) 


印刷時の用紙の設定 

各用紙によって印刷時の設定が異なります。印刷設定の[用紙種類]は下表を参考に設定して〈ださい。 

表の見方 


[用紙種類]設定 

印刷時にプリンタドライバやアプリケーシヨンソフトで設定する項目です。 

フチなし対応 

フチなし印刷に対応した用紙です。 

P . I . M . 対応 

デジタルカメラの色に忠、実にプリントする PRINT Image Matching (プリントイメージマツチン 
グ）に対応した用紙です。 

〇 

対応 

- 

非対応 

A 

フチなし印刷時、プリントへツドがこすれて印刷結まが汚れるおそれがあります。 


エプソン製専用紙（純正用紙) 
写真用紙 


用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし対応 

P . I . M . 対応 

写真用紙クリスピア<高光沢> 

EPSON 写真用紙クリスピア 

〇 

〇 

写真用紙く光沢> 

EPSON 写真用紙 

〇 

〇 

写真用紙エントリーく光沢> 

EPSON 写真用紙エントリー 

〇 

〇 
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Epson PX-101 パソコンでの印刷ガイド NPD3871-00 


用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし対応 

P . I . M . 対応 

写真用紙く絹目調> 

EPSON 写真用紙 

〇 

〇 


光沢紙 


用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし対応 

P . I . M . 対応 

フォト光沢紙 

EPSON フォト光沢紙 

〇 

〇 


マット紙 


用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし対応 

P . I . M . 対応 

スーパーファイン専用ハガキ 

く宛名面> 

普通紙 

く通信面> 

EPSON スーパーファイン紙 

〇 


スーパーファイン紙 

EPSON スーパーファイン紙 

A 

- 

フォトマット紙 

EPSON フォトマット紙 

〇 

〇 


普通紙 


用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし対応 

P . I . M . 対応 

両面上質普通紙く再生紙> 

普通紙 

A 

- 


バラエティ用紙 


用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし対応 

P . I . M . 対応 

スーパーフアイン専用ラベルシート 

EPSON スーパーファイン紙 

〇 

- 


巿販の用紙 
普通紙 


用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし対応 

P . I . M . 対応 

コ ピー用紙 

事務用普通紙※ 

普通紙 

A 

— 


※坪量： 64〜 90 g / m 2 厚さ： 0.08〜 0.11 mm 
※再生紙はにじむことがあります。 

ハガキ（郵便事業株式会社製） 


用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし対応 

P . I . M . 対応 

郵便ハガキ 

郵便ハガキ 

〇 

- 

郵便ハガキ（インクジエツト紙） 

く宛名面> 

郵便ハガキ 

く通信面〉 

郵便ハガキ（インクジエツト紙） 

〇 


往復ハガキ 

郵便ハガキ 

- 

- 
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Epson PX-101 パソコンでの印刷ガイド NPD3871-00 


封筒 


用紙名称 

[用紙種類]設定 

フチなし対応 

P . I . M . 対応 

長お3号/4号※ 

封筒 

- 

- 

洋お1号/2号/3号/4号 

封筒 

- 

- 


※長お3号/4号は Windows での印刷のみ対応です。 
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Epson PX-101 パソコンでの印刷ガイド NPD3871-00 


便利な印刷機能 


「オートフナトフアイン！ EX」 で写真を高画質に 


エプソン独自の画像解析/処理技術を用いて自動的に画像を高画質化して印刷できます。 





オートフオトファイン！ EX 機能は、「プリンタドライバ※」または付属のソフトウェア 「 E - Photo 」 で使用できます。機 
能や使い方について詳しくは、各ソフトウェアのヘルプをご覧ください。 

り「プリンタドライバの使い方（ヘルプのご案内）」46 
中 「 E - Photo の使い方（ヘルプのご案内）」51 

XMac 0 S X V10.3.9 〜 V10.4.X のプリンタドライバは才ートフオトフアイン！ EX 機能に対応していません。 「 E - Photo 」 
から印刷してください。 


人物写真に小顔/美白補正を加えて印刷「ナチュラルフ X イス」 

人物写真にル顔や美白の補正効まを加えて印刷できます。 





ナチュラルフェイス機能は、付属のソフトウェア 「 E - Photo 」 で使用できます。機能や使い方について詳しくは、ソフト 
ウェアのヘルプをご覧ください。 

中， 「 E - Photo の使い方（ヘルプのご案内）」51 
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Epson PX-101 パソコンでの印刷ガイド NPD3871-00 


P 丄 F •フレーム（飾り枠）を付けて写真を印刷 「PRINT Image Framer 」 

撮影した写真をいろいろなフレームで飾って印刷できます。 



P . I . F . フレームの印刷機能は、付属のソフトウェア 「 E - Photo 」 で使用できます。機能や使い方について詳しくは、ソフ 
トウェアのヘルプをご覧ください。 

を 「 E - Photo の使い方（ヘルプのご案内）」51 

〇 

参考 

P.I.F. フレー厶は、付属のソフトウェア rE-Photoj に登録されているほかに、エプソンのホームぺージや付属のソ 
フトウエア CD-ROM からも入手できます。 


• エプソンのホー厶ぺージ 「PRINT Image Framer」 
り http :// www . epson j p/fra me / 

• 付属のソフトウェア CD-ROM 
Windows の 場合 
[CD-ROM] - [LAYOUTS] 

Mac OS X の 場合 

[CD-ROM] - [P 丄 F. フレー厶集] 


「プリンタドライバ」いろいろなレイアウトで印刷 

プリンタドライバのレイアウト機能を使用すると、拡大/縮ルなどのさまざまな印刷が簡単にできます。 
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ンでの印刷ガイド 


NPD3871-00 



機能や使い方について詳しくは、プリンタドライバのヘルプをご覧〈ださい。 
中「プリンタドライバの使い方（ヘルプのご案内）」46 


※画面は Windows を例にしています。 


拡大/縮小印刷 

印刷する用紙に合わせて、印刷データを拡大/縮ルして印刷できます。 



割り付け印刷 

1枚の用紙に複数ページのデータを割り付けて印刷できます。 


印刷 
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Epson PX-101 パソコンでの印刷ガイド NPD3871-00 


ポスター（拡大分割して）印刷 

大きなポスターになるように、印刷データを拡大し複数用紙に分割して印刷できます。 


回繩-産 


X Windows でのみ対応 


両面印刷 

用紙の両面に印刷できます。 



X Windows でのみ対応 

両面印刷できる用紙 


用紙名称 

サイズ 

両面上質普通紙く再生紙> 

A4 

コピー用紙 

A4、B5 

事務用普通紙 

郵便ハガキ 

ハガキ 

郵便ハガキ（インクジエツト紙） 


〇- 

参考 

-両面印刷に非対応の用紙は使用しないで〈ださい。表裏の印刷品質に差の出ないエプソン製両面上質普通紙のご 
使用をお割めします。 

-用紙の種類や印刷するデータによって、用紙の裏面にインクがにじむことがあります。 

-フチなしで印刷するとき、本機能は使用できません。 
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Epso 


ンでの印刷ガイド NPD 3871-00 



スタンプマークを重ねて印刷 

印刷データに「マル秘」「重要」などのマークや単語を、スタンプのように重ね合わせて印刷できます。 


十 @ 一 



X Windows でのみ対応 


印刷 
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文書の印刷 



Q - 

参考 

印刷手順はが下のページをご覧〈ださい。 
中「印刷の基本」4 
り「印刷の基本 （ MacOSX )」 10 


印刷のポイント 


印刷データと用紙に合った適切な印刷設定 


印刷するデータとプリンタにセットした用紙に合わせて、[用紙種類]、[用紙サイズ]を適切に設定してくださし、 

-[用紙種類]はプリンタにセットした用紙の種類を選択して〈ださい。 

史「印刷時の用紙の設定」21 

-[用紙サイズ]はアプリケーションソフトで設定したデータの用紙サイズを選択してください。 



お勧めの印刷機能 

.を「拡大/縮ル印刷」26 
^「割り付け印刷」26 
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Epson PX-101 パソコンでの印刷ガイド NPD3871-00 



凹「両面印刷」27 

ゎ「スタンプマークを重ねて印刷」28 
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写真の印刷 



印刷のポイント 


適切な画素数の写真データを準備 

デジタルカメラや携帯電話で撮影した写真データは、細かい点（画素）の集まりで構成されています。同じサイズの用紙 
に印刷するときには、この画素数が多いほどなめらかで高画質な印刷ができます。 


同じサイブの田おじが Bij すると 


賺 ■国 



ち画志巧でお彩して ® W 但困荒数でおおしてげ刷 


印刷する用紙のサイズに合わせて、適切な画素数の写真データを準備してください。 


用紙サイズ 

高い印刷品質が得られる画素数 

L 判 （89 X 127 mm ) 

80万画素 （1024 X 768ピクセル）が上 

ハガキ（100 X 148 mm ) 

130万画素 （1280 X 1024ピクセル）が上 

KG サイズ （102 X 152 mm ) 

130万画素 （1280 X 1024ピクセル）が上 

2 L 判 （127 X 178 mm ) 

130万画素 （1280 X 1024ピクセル）が上 

六切 （203 X 254 mm ) 

300万画素口048 X 1536ピクセル）が上 

A 4 (210 X 297 mm ) 

400万画素 （2240 X 1680ピクセル）が上 
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エプソン純正の写真用紙で印刷 

美しさも保存性も高いエプソン純正の写真用紙が、高い写真画質を実現します。インク性能を最大限に引き出し、発色の 
良い美しい仕上がりになります。光沢感と透明感にあふれる「写真用紙クリスピア」をはじめ、各種写真用紙をそろえて 
います。 

直「写真用紙」21 



※パッケージのデザインは2008年6月現在のものです。 


写真印刷ソフトウェア 「 E - Photo 」 を使用して印刷 

本製品に付属のソフトウェア 「E-Photo (イーフォト）」を使用すると、写真用紙やハガキなどのさまざまな用紙に、写 
真を簡単に印刷できます。 

り「 E-Photo」 49 



な - 

参考 

巿販ソフトウエアでの印刷手順は、が下のページをご覧ください。 

を「印刷の基本」4 

なお、フチなしで印刷するときは、が下の設定をして〈ださい。 

-画像データのサイズは、用紙サイズいっぱいに作成してください。余白設定のできるアプリケーションソフトで 
は、余白を 「0mm」 に設定してください。 
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•プリンタドライバで[四辺フチなし]を有効にして〈ださし、。 



印刷後の用紙は十分に乾燥し光や空気を遮断して保存 

印刷後の用紙は、印刷品質を保つために!^下の点にごを意ください。 

十分に乾燥 

印刷後の用紙は十分に乾燥させてください。よく乾燥させずに保存すると、にじみが発生することがあります。 

Q - 

を意 

乾燥させるときに、が下は行わないようにしてください。 

-直射日光に当てる 
• 印刷面を重わる 
-ドライヤーなどを当てる 


光や空気を遮断して保存 

印刷後の用紙は、光や空気を遮断することで退色を抑えることができます。乾燥後は、速やかにアルバムやクリアファイ 
ル、ガラス付き額縁などに入れて保存/展示してください。 


Q - 

ミち意 

保存/展示するときに、が下は行わないようにして〈ださし、。 
• 屋外に展示する 
-濡らす 


お勧めの印刷機能 


直「「才ートフオトファイン！ EX」 で写真を高画質に」24 
史「人物写真にル顔/美白補正を加えて印刷「ナチュラルフェイス」」24 
り 「P 丄 F. フレーム（飾り枠）を付けて写真を印刷 「PRINT Image Framer」」 25 
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Web ぺージの印刷 





Q - 

参考 

印刷手順はが下のページをご覧〈ださい。 
中「印刷の基本」4 
り「印刷の基本 （ MacOSX )」 10 


印刷のポイント 

ここでは、 Windows Internet Explorer 7.X 、 Microsoft Internet Explorer 5.5 〜 6.x、Safari で印刷するときのポイントを説 
明します。 

なお、レ:I下で説明する操作について詳しくは、各ブラウザのヘルプをご覧〈ださい。 


Windows Internet Explorer 7 .x で印刷 


• Internet Explorer の Ver7.x から搭載された[印刷プレビュ ー] の[縮ルして全体を印刷する]機能を使用すると、 Web 
ページを用紙の幅に収まるように自動縮ルして印刷できます。 
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• Windows Internet Explorer の初期設定では、 Web ぺージの背景の色や画像は印刷されません。背景の色や画像を印刷 
するときは、[ツール]-[インターネットオプション]の順にクリックして、[詳細設定]タブの[背景の色とイメー 
ジを印刷する]をチェックしてください。 
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Microsoft Internet Explorer 5.5 ^ 6 .x で印刷 

•本製品に付属のソフトウェア 「EPSON Web - To-Page (エプソンウェブトゥぺージ）」を使用すると、 Web ぺージを 
用紙の幅に収まるように自動縮ルして印刷できます。 

り ， 「EPSON Web - To - Page 」 52 
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• Microsoft Internet Explorer の初期設定では、 Web ページの背景の色や画像は印刷されません。背景の色や画像を印刷 
するときは、[ツール]-[インターネットオプション]の順にクリックして、[詳細設定]タブの[背景の色とイメー 
ジを印刷する]をチェックしてください。 
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Safari で印刷 

Safari (Mac OS X ) の印刷メニューでは、背景イメージをプリントしたり、 Web ページのヘッダーとフッターにある情 
報を印刷したりできます。 
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お勧めの印刷機能 


中，「割り付け印刷」26 


印刷 端 
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ハガキの印刷 



Q - 

参考 

印刷手順はが下のページをご覧〈ださい。 
中「印刷の基本」4 
り「印刷の基本 （ MacOSX )」 10 


印刷のポイント 


印刷データと用紙に合った適切な印刷設定 


印刷するデータとプリンタにセットした用紙に合わせて、[用紙種類]、[用紙サイズ]を適切に設定してください。 

-[用紙種類]はプリンタにセットしたハガキの種類を選択してください。 

史「印刷時の用紙の設定」21 

•[用紙サイズ]はアプリケーションソフトで設定したデータの用紙サイズ（ハガキのサイズ）を選択して〈ださし、。 


Window ち 





フチなしで印刷するときは、文字を用紙の端ぎりぎりに配置しない 


フチなし印刷は、データを少し拡大してはみ出させて印刷することで、フチのない印刷を実現しています。そのため、文 
字を用紙の端ぎりぎりに配置すると、文字が切れる可能性があります。文字は用紙端から少し離して配置することをお勧 
めします。 
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参考 

•はみ出し量は、プリンタドライバで調整することができます。詳しくはプリンタドライバのヘルプをご覧くださ 
い。 

史「プリンタドライバの使い方（ヘルプのご案内）」46 
. 本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。 

-宛名面に印刷するときは、郵便番号が枠からずれて印刷されてしまうため、フチなし印刷機能は使用しないでく 
ださい。 


両面に印刷するときは、十分に乾かしてから裏面に印刷 

両面に印刷するときに、印刷した面のインクが乾いていない状態で裏面に印刷すると、乾いていないインクがプリンタの 
ローラに付いて、次の印刷時、用紙に転写することがあります。 

印刷した面を十分に乾かしてから裏面に印刷してください。なお、ハガキに印刷するときは、先に宛名面から印刷するこ 
とをお勧めします。 


お勧めの印刷機能 

也「拡大/縮ル印刷」26 
ii > 「両面印刷」27 
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封筒の印刷 



Q - 

参考 

印刷手順はが下のページをご覧〈ださい。 
中「印刷の基本」4 
り「印刷の基本 （MacOSX)」 10 


印刷のポイント 


長お封筒はフラップ（フタの部分）を t 斤らずにセット 

長お封筒は、フラップ（フタの部分）を巧らずにフラップ側を上にして、プリンタにセットして〈ださい。封筒のセット 
方法は、『操作ガイド J (紙マニュアル）をご覧ください。 


•お巧。 e かち互 

句 I 熙骗を鄉獅微沪 


〇- 

参考 

• 長お封筒は Windows での印刷のみ対応です。 

-洋お封筒はフラップを閉じてプリンタにセットしてくださし、。 
•のり付きの封筒は使用しないでください。 


印刷データと用紙に合った適切な印刷設定 

印刷するデータとプリンタにセットした用紙に合わせて、[用紙種類]、[用紙サイズ]を適切に設定してください。 
•[用紙種類]は[封筒]を選択してください。 

•[用紙サイズ]はアプリケーションソフトで設定したデータの用紙サイズ（封筒のサイズ）を選択して〈ださし、。 
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ドライバ/ソフトウエア 

プリンタドライバ 





プリンタドライバの製品概要 

プリンタドライバ'は、アプリケーションソフトの印刷指示に合わせてプリンタを制御するソフトウエアです。 

印刷するときに、アプリケーションソフトの印刷画面からプリンタドライバの画面を表示して、詳細な印刷設定をしま 
す。プリンタドライバの設定が適切でないと、印刷品質が低い、用紙からはみ出して印刷されるなど、正常に印刷できな 
いことがあります。 

また、パソコンからの操作で、インク残量の確認や、ノズルチェック、ヘッドクリーニングなどのプリンタのメンテナン 
スもできます。 


〇- 

参考 

本製品に付属の r E-Photo J などカラリオかんたんプリント対応ソフトウェアなら、プリンタドライバの画面で詳細 
な印刷設定をしなくても、簡単にきれいに印刷できます。 

カラリオかんたんプリントについて詳しくは、エプソンのホー厶ページをご覧〈ださい。 

ti > http :// www . epson . jp / kantanprint / 


ナートフオトファイン！ EX で画像を高画質化 

エプソン独自の画像解析/処理巧術を用いて自動的に画像を高画質化して印刷できます。 
り「「オートフオトファイン！ EX 」 で写真を高画質に」24 
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いろいろなレイアウトで印刷 


拡大または縮ルして印刷したり、1枚の用紙に複数ページのデータを割り付けて印刷したり、いろいろなレイアウトで印 
刷できます。 

ち「「プリンタドライバ」いろいろなレイアウトで印刷」 25 


メンテナンス機能 

パソコンの画面でインク残量やプリンタのエラー状況を確認したり、パソコンからの操作でノズルチェックやヘッドク 
リーニングなどのプリンタのメンテナンスをしたりできます。 

り「ノズルチェックとヘッドクリーニング」 80 
中「印刷のずれ（ギャップ）調整」 83 
り「プリンタの状態（インク残量/エラーなど）確認」 85 


プリンタドライバのま示方法 



参考 


本ソフトウェアをインストールしていないときは、付属のソフトウェア CD-ROM からインストールして〈ださし、。 
ち「ドライバ/ソフトウェアの巧インストール」54 


アプリケーションソフトから印刷するとき 

ここでは、一般的なアプリケーションソフトでプリンタドライバを表示する方法を説明します。 

ご使用のアプリケーションソフトによって操作が異なることがあります。詳しくはアプリケーションソフトのヘルプをご 
覧ください。 

Windows の場合 

1 . ご使用のアプリケーションソフトの印刷画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[印刷](または[プリント]など）をクリックしてください。 

2. アプリケーションソフトの印刷画面で、ご使用のプリンタ名を選択して[プロパティ]([詳細設定]など）をクリッ 
クします。 

プリンタドライバの画面が表示されます。 

Mac OSXv 10.5 .x の場合 

ブ. ご使用のアプリケーションソフトのプリント画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[プリント](または[印刷]など）をクリックしてください。 

2. [プリンタ]を選択し、[プリンタ]右横の 因を クリックします。 

3. [印刷設定]メニューを選択します。 

プリンタドライバの画面が表示されます。 

Mac OS X V10.3.9 〜 v10.4.x の場合 

ブ. ご使用のアプリケーションソフトのプリント画面を表示します。 

[ファイル]メニューの[プリント](または[印刷]など）をクリックしてください。 

2. [印刷設定]メニューを選択します。 

ドライバ/ソフトウ X ア 44 
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プリンタドライバの画面が表示されまず。 


メンテナンス機能を実行するとき 

インク残量の確認やノズルチェック、ヘッドクリーニングなどのメンテナンスをするときは、な下の手順で表示します。 



参考 


Windows では、デスクトップのタスクバーに登録されているプリンタアイコンからも、プリンタの状態を確認した 
リメンテナンス機能を実行したりできます。 

-ダブルクリックすると、プリンタの状態を確認する画面が表示されます。 

•右クリックすると、メンテナンスやドライバの自動更新などができます。画面は右クリックした場合です。 



Windows Vista の場合 

ブ. [スタート]-[コントロールパネル]-レ\ー ドウエアとサウンド]-[プリンタ]の順にクリックします。 

2 . ご使用のプリンタを右クリックして[印刷設定]をクリックします。 

プリンタドライバの画面が表示されます。 

[ユーティリティ]タブをクリックすると、メンテナンス機能を実行できます。 

Windows XP の場合 

1 . [スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウエア]-[プリンタと FAX] の順にクリックします。 

1 . ご使用のプリンタを右クリックして[印刷設定]をクリックします。 

プリンタドライバの画面が表示されます。 

[ユーティリティ]タブをクリックすると、メンテナンス機能を実行できます。 

Windows 2000の場合 

ブ. [スタート]-[設定]-[プリンタ]の順にクリックします。 

2 . ご使用のプリンタを右クリックして[印刷設定]をクリックします。 

プリンタドライバの画面が表示されます。 

[ユーティリティ]タブをクリックすると、メンテナンス機能を実行できます。 

Mac OSXv 10.5 .x の場合 

ブ. レ\—ドディスク]-[アプリケーシヨン]- [EPSON Printer UtilityS] の順にダブルクリックします。 

2. ご使用のプリンタをクリックして [OK] をクリックします。 

プリンタドライバのユーティリテイ画面 「EPSON printer U 川 itv 3」 が表示されます。 
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Mac OS X V10.3.9 〜 v10.4.x の場合 

1 レ \- ドディスク]-[アプリケーシヨン]- [EPSON Printer UtilityS] の順にダブルクリックします。 
2. ご使用のプリンタをクリックして [OK] をクリックします。 

プリンタドライバのユーティリテイ画面 「EPSON Printer U 川 ity 3」 が表示されます。 


プリンタドライバの使い方（ヘルプのご案内） 

使い方について詳しくは、プリンタドライバのヘルプをご覧〈ださい。 

プリンタドライバ画面の[ヘルプ]または [?] をクリックすると、ヘルプが表示されます。 


ドライバ/ソフトウエア 
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また、 Windows では、設定項目の上で右クリックして[ヘルプ]をクリックすると、項目の説明が表示されます。 
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プリシタドライバのシステム条件 


オペレーテイングシステム 

CPU 

主記憶メモリ 

ハードデイスク 
空き容量 

インターフェイ 
ス 

ディスプレイ 

Windows Vista 日本語版 

OS のシステ厶条件に準じる 

100 MB が上 

USB2.0 

1024 X 768 m 上 

Windows XP 日本語版 

1GHz が上 

512MB が上 




Windows XP x64 日本語版 

OS のシステ厶条件に準じる 




Windows 2000日本語版 

1GHz が上 

512MB が上 




Mac OSXvlO.3.9 〜 V10.4.X 

PowerPC G4 

1.67GHz が上ま 
たは Intel 社製プ 
ロセツサ 


500MB が上 


800 X 600が上 

Mac OS X V10.5.X 

PowerPC G5 

2GHz が上または 
Intel 社製プロ 
セツサ 

1GB が上 

1GB が上 


1280 X 800が上 


〇 

参考 

- USB2.0 としてご使用いただ〈ためには、 USB2.0 に対応したケーブルをご使用〈ださい。また、パソコン側も 
USB2.0 に対応している必要があります。 USB2.0 非対応のパソコンをご使用の場合は、 USB1.1 として動作します。 

• USB2.0 用インターフェイスボードまたは PC 力ードによって USB ポートを増設したときは、 Microsoft 社製 USB2.0 
ドライバが必要になることがあります。詳しくは Microsoft 社のホー厶ぺージをご覧ください。 

•USB ハブをご使用になるときは、 USB2.0 対応のハブをご用意〈ださい。 USB2.0 非対応のハブをご使用の場合 
は、 USB1.1 として動作します。 
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E-Photo 



E - Photo の製品概要 

E-Photo (イーフォト）は、さまざまな用紙に、写真を簡単に印刷できるソフトウェアです。 

簡単操作で写真を印刷 

印刷イメージのプレビューを見ながら、難しい設定や面倒な操作なしに印刷できます。 
クイックプリント機能を使用すると、クリック1つで印刷できます （ Windows のみ）。 


オートフォトフアイン！ EX で画像を自動補正 

エプソン独自の画像解析/処理巧術を用いて自動的に画像を高画質化して印刷できます。また、撮影シーン（[標準][人 
物][風景][夜景])に合わせて最適に補正することもできます。 
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ナチュラルフェイスで人物写真をきれいに 


ナチュラルフェイス機能を使用すると、人物写真にル顔や美白の補正効果を加えて印刷できます。 



写真に P 丄 F •フレーム（飾り枠）を付けて印刷 

写真とかわいらしいフレームを重ねて印刷できます。フレームは、 E - Photo に登録されているもののほかに、オリジナル 
フレームを作成したり、ェプソンのホームぺージからダウンロー ドしたりできます。 



E - Photo の起動方ま 


〇- 

参考 

本ソフトウェアをインストールしていないときは、付属のソフトウェア CD-ROM からインストールして〈ださし、。 
また、プリンタドライバをインストールしていないと、本ソフトウェアは使用できません。本ソフトウェアと合わ 
せてインストールして〈ださい。 

り「ドライバ/ソフトウェアの再インストール」54 


Windows の場合 

•デスクトップ上のに- Photo ] アイコンをダブルクリックします。 

•デスクトップ上にアイコンがないときは、[スタート]-[すべてのプログラム]または[プログラム ]- Epson 
Software ] -に- Photo ] の順にクリックします。 

〇- 

参考 

シヨートカットメニューやェクスプローラのツールバーからも、 E-Photo を起動できます。 
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•パソコンに保存されている画像ファイルを右クリックして、表示されたシヨートカットメニューのに- Photo で 
開く]をクリックします。 

この機能は、 Windows XP Professional x64 Edition/Windows Vista (64bit) では利用できません。 

• エクスプローラを起動して、パソコンに保存されている画像ファイルを選択し、エクスプローラのツールバーに 
表示されている[写真印刷]をクリックします。 

詳しくは、ソフトウェアのヘルプをご覧〈ださい。 


Mac OS X の場合 

•デスクトップ上のに- Photo ] アイコンをダブルクリックします。 

•デスクトップ上にアイコンがないときは、レ\-ドディスク]-[アプリケーシヨン]-に PSON ]- に pson Software ] 
-に- Photo ]- に- Photo ] アイコンの順にダブルクリックします。 


E-Photo の使い方（ヘルプのご案内） 

使い方について詳しくは、ソフトウェアのヘルプをご覧〈ださい。ヘルプはソフトウェアの[ヘルプ]メニューから表示 
できます。 
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X Windows Vis ねでは、本ソフトウェアは使用できません。 

X Windows Internet Explorer 7.X では、本ソフトウェアは使用できません。 Windows Internet Explorer 7.x には、ぺージ 
を用紙の幅に収める自動縮ル機能があります。 
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EPSON Web-To-Page 
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EPSON Web-To-Paqe の製品概要 


EPSON Web-To-Page (エプソンウェブトウぺージ）は、 Microsoft Internet Explorer 5.5 〜 6 .x (Windows ) で Web ぺ- 
ジを用紙の幅に収まるように自動縮小して印刷できるソフトウェアです。 
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EPSON Web-To-Page の起動方法 

EPSON Web-To-Page をインス I—ルすると、 EPSON Web-To-Page ツールバーが Microsoft Internet Explorer に組み込 
まれます。[印刷]または[印刷プレビュ ー] をクリックします。 



Q - 

参考 

本ソフトウェアをインストールしていないときは、付属のソフトウェア CD-ROM からインストールして〈ださし、。 
また、プリンタドライバをインストールしていないと、本ソフトウェアは使用できません。本ソフトウェアと合わ 
せてインストールして〈ださい。 

り「ドライバ/ソフトウェアの再インストール」54 


EPSON Web-To-Page の使い方（ヘルプのご案内） 

使い方について詳しくは、ソフトウェアのヘルプをご覧ください。ヘルプは EPSON Web-To-Page ツールバーの [Web- 
To-Page] メニューから表示できます。 
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ドライバ/ソフトウエアの再インストール 


Windows の場合 


〇 - 

ミち意 

• ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了して〈ださい。 

• プリンタドライバをインストールするときは、パソコンとプリンタを USB ケーブルで接続して、プリンタの電源 
はオフにして〈ださい。プリンタの電源は、インストールの途中に表示される画面の指示に従ってオンにしてく 
ださい。 

ブ. ソフトウェア CD - ROM をパソコンにセットします。 

2 . Windows Vis ねで[自動再生]画面が表示されたときは、に PSETUP . EXE の実行]をクリックします。 

3 . 表示された画面の[次へ]をクリックします。 

4 . 使用約款が表示されたら、[同意する]を選択して[次へ]をクリックします。 

5 - [簡単インストール]、[選んでインストール]または[個別にインストール]のいずれかを選択します。 

この後は画面の指示に従って〈ださい。 


〇 - 

参考 

Windows Vis ねで[ユーザーアカウント制御]画面が表示されたときは、[許可]または[続行]をクリックしてく 
ださい。 

な上で終了です。 


Mac OS X の場合 


プリンタドライバのインストール 

Q - 

ミち意 

-ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

• パソコンとプリンタを USB ケーブルで接続してプリンタの電源をオンにして〈ださい。 

ブ. ソフトウェア CD - ROM をパソコンにセットします。 

2 . [Install Navi ] をダブルクリックします。 

3 . 表示された画面の[次へ]をクリックします。 

ん 使用約款が表示されたら、[同意する]を選択して[次へ]をクリックします。 

5. [簡単インストール]、[選んでインストール]または[個別にインストール]のいずれかを選択します。 
この後は画面の指示に従ってください。 

インストール終了後、プリンタリストにプリンタドライバを追加します。次へ進んでください。 
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6. プリンタリストを表示します。 

Mac OSXv 10.5 .x 

[アップル]-[システム環境設定]-[プリントとファクス]の順にクリックします。 

Mac OSXvlO .3.9 〜 V10.4.X 

レ\ー ドディスク]-[アプリケーション]-[ユーティリティ]-[プリンタ設定ユーティリティ]の順にダブルクリッ 
クします。 

7 - [+] または[追加]をクリックします。 

8 . [デフナルト]または[デフナルトブラウザ]をクリックし、ご使用のプリンタ名 （ USB ) をクリックして、[追加] 
をクリックします。 

ご使用のプリンタがプリンタリストに追加されたら、画面を閉じて〈ださい。 

レ:>1上で終了です。 


ソフトウエアのインス I ル 



注意 


ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

ブ. ソフトウェア CD - ROM をパソコンにセットします。 

2 . [Install Navi ] をダブルクリックします。 

3 . 表示された画面の[次へ]をクリックします。 

4 . 使用約款が表示されたら、[同意する]を選択して[次へ]をクリックします。 

5 . [簡単インストール]、[選んでインストール]または[個別にインストール]のいずれかを選択します。 
この後は画面の指示に従ってください。 

レ:>1上で終了です。 
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ドライバ/ソフトウエアの削除 


Windows Vista の場合 



ミち意 


•「コンピュータの管理者」アカウント（管理者権限のあるユーザー）でログオンして〈ださい。なお、管理者のパ 
スワードまたは確認を求められることがあります。パスワードが求められたときは、パスワードを入力して操作 
を続行して〈ださい。 

• ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了して〈ださい。 

-プリンタドライバを削除するときは、プリンタの電源をオフにしてください。 

ブ. [スタート]-[コントロールパネル]の順にクリックします。 

2. [プログラム]の[プログラムのアンインストール]をクリックします。 

3. 削除するソフトウェアをクリックして、[アンインストール]をクリックします。 

この後は画面の指示に従ってください。 

レ:>1上で終了です。 


Windows XP の場合 



を意 


.「コンピュータの管理者」アカウントのューザーでログオンしてください。「制限」アカウントのューザーでは削 
除できません。 

-ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

-プリンタドライバを削除するときは、プリンタの電源をオフにして〈ださい。 

ブ. [スタート]-[コントロールパネル]の順にクリックします。 

2. [プログラムの追加と削除]をクリックします。 

3. 削除するソフトウェアを選択して、[削除]をクリックします。 

この後は画面の指示に従って〈ださい。 

上で終了です。 


Windows 2000 の場合 



注意 


• 管理者権限のあるューザー （Administrators グループに属するューザー ） でログオンして〈ださし、。 
• ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了して〈ださい。 

-プリンタドライバを削除するときは、プリンタの電源をオフにしてください。 
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ブ. [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]の順にクリックします。 

2. [アプリケーションの追加と削除]をダブルクリックします。 

3 . [プログラムの変更と削除]をクリックして、削除するソフトウエアをクリックし、[変更/削除]をクリックします。 
この後は画面の指示に従ってください。 

レ:>1上で終了です。 


Mac OS X の場合 


プリンタドライバの削除 



を意 


-ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了して〈ださい。 

-プリンタドライバを削除するときは、プリンタの電源をオフにして〈ださい。 

ブ. プリンタリストを表示します。 

Mac OS X v 10.5 .x 

[アップル]-[システム環境設定]-[プリントとファクス]の順にクリックします。 

Mac OS X V 10.3.9 〜 v 10.4 .x 

レ\ー ドディスク]-[アプリケーション]-[ユーティリティ]-[プリンタ設定ユーティリティ]の順にダブルクリッ 
クします。 

2. 削除するプリンタをクリックして、 [-] または[削除]をクリックします。 

3 . ソフトウェア CD - ROM をパソコンにセットします。 

4 . [ Ins ね II Navi ] をダブルクリックします。 

5 . 表示された画面の[次へ]をクリックします。 

6. 使用約款が表示されたら、[同意する]を選択して[次へ]をクリックします。 

7 . [個別にインストール]をクリックします。 

8. [プリンタドライバ]をクリックします。 

9 - 画面上のリストで[アンインストール]を選択して、[アンインストール]をクリックします。 

この後は画面の指示に従ってください。 

上で終了です。 


ソフトウ X アの削除 



を意 


ほかのアプリケーションソフトを起動しているときは終了してください。 

ブ. ソフトウェア CD - ROM をパソコンにセットします。 

2 . [Install Navi ] をダブルクリックします。 

3 . 表示された画面の[次へ]をクリックします。 
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ん 使用約款が表示されたら、[同意する]を選択して[次へ]をクリックします。 

5. [個別にインストール]をクリックします。 

6. 削除するソフトウェアをクリックします。 

7. 画面上のリストで[アンインストール]を選択して、[アンインストール]をクリックします。 
この後は画面の指示に従ってください。 

レ:>1上で終了です。 
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ドライバ/ソフトウエアの更新 


ドライバ/ソフトウエアをバージョンアップすることによって、今まで起こっていたトラブルが解消されることがありま 
す。エプソンのホームページから最新のドライバ/ソフトウエアをダウンロー ドしてご使用いただくことをお勧めします。 

中 http :// www . epson . jp / support / 


巧 

参考 

Windows のプリンタドライバは、ご使用のパソコンがインターネットに接続されているときに、プリンタドライバ 
の画面からも更新できます。 

プリンタドライバの画面は、が下のページをご覧になって表示してください。 

り「メンテナンス機能を実行するとき」45 
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トラブル解決 

用紙が詰まった 


詰まった用紙の取り除き方は、『操作ガイド J (紙マニュアル）をご覧〈ださし、。 
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印刷できない 


印刷を開始しても何も印刷されない、プリンタが動作しないときは、レ:>1下の項目をご確認〈ださし、 



り「チェック1 プリンタをチェック」62 


チェック 2 パソコンをチェック 



申「チェック 2 パソコンをチェック」 63 
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チェック1 プリンタをチェック 


Q 

プリンタのランプが点灯または点滅していませんかマ 

ランプがオレンジ色に点灯または点滅しているときは、プリンタに何らかのエラーが発生しています。 
プリンタのランプ表示について詳しくは、『操作ガイド J (紙マニュアル）をご覧ください。 


Q 

プリンタとパソコンを接続している USB ケーブルが抜けていませんか？ 

USB ケーブルがしっかり接続されているかご確認〈ださい。また、ケーブルが断線していないか、変に曲がっていない 
かご確認ください。 


Q 

プリンタとパソコンの間に、プリンタ切替器やプリンタバッファなどを接続していませんか？ 

プリンタ切替器やプリンタバッファなどを使用していると、印刷できないことがあります。印刷できないときは、プリン 
夕切替器やプリンタバッファを取り外して、プリンタとパソコンを直接接続してください。 


Q 

USB ハブを使用しているときに、使い方は正しいですか？ 


USB ハブは仕様上5段まで縦列接続できますが、プリンタと接続するときは、パソコンに直接接続された1段目のハブ 
に接続してください。また、それでも印刷できないときは、 USB ハブを外して、プリンタとパソコンを直接接続してく 
ださい。 

また、 USB ハブがパソコンに正しく認識されているかもご確認ください。 

レ:>1上を確認してもトラブルが解決しないときは、次のチェック項目をご確認〈ださい。 

中「チェック 2 パソコンをチェック」 63 
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チェック2パソコンをチェック 


Windows/Mac OS X 共通 

Q 

パソコンの画面に エラー メッセージが表示されていませんかマ 

パソコンの画面にエラーメツセージが表示されているときは、プリンタに何らかのエラーが発生しています。 




•画面に対処方法が表示されているときは、その対処方法に従ってエラーを解決して〈ださし、 
-画面に対処方法が表示されていないときは、次の項目をご確認ください。 


Windows の場合 

Q 

印刷待ちのデータはありませんかマ 

パソコンに印刷待ちのデータが残っていると、印刷が始まらないときがあります。データが残っているときは、一旦削除 
してください。 

ブ. [プリンタと FAX ] または[プリンタ]フナルダを表示します。 

Windows Vista の場合 

[スタート]-[コントロールパネル]-[ハードウエアとサウンド]の[プリンタ]の順にクリックします。 
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Windows XP の場合 

[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウエア]-[プリンタと FAX] の順にクリックします。 

Windows 2000の場合 

[スタート]-[設定]-[プリンタ]の順にクリックします。 

2. ご使用のプリンタのアイコンをダブルクリックします。 



3 . 印刷待ちのデータが残っているときは、データを右クリックして、[キャンセル]または[印刷中止]をクリックします。 


了り心夕のド丰ュ;卜[巧田が V ) 
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Q - 

参考 

印刷待ちデータを削除できないときは、一旦プリンタの電源をオフし、パソコンを巧起動して〈ださい。再起動後、 
もう一度印刷待ちデータの削除を実行して〈ださい。 

Q 

ご使用のプリンタが「通常使うプリンタ J の設定になっていますか？ 

[プリンタ]フナルダにあるご使用のプリンタアイコンに、チェックマークが付いているかご確認ください。 

チェックマークが付いていないときは、アイコンを右クリックし、[通常使うプリンタに設定]をクリックしてチェック 
を付けて〈ださい。 



Q 

プリンタが一時停止の状態になっていませんかマ 

[プリンタ]フォルダにあるご使用のプリンタアイコンを右クリックして、一時停止の状態でないことをご確認〈ださし、。 

Windows XP/Windows Vista の場合 

[印刷の再開]が表示されているときは一時停止の状態です。[印刷の再開]をクリックしてください。 


トラブル解み 6ご 
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Windows 2000の場合 

[一時停止]にチェックが付いているときは一時停止の状態です。[一時停止]をクリックしてチェックを外して〈ださし、。 



Q 

プリンタが[オフライン]のが態になつていませんか ？ （Windows XP/Windows Vis ねのみ） 

[プリンタ]フォルダにあるご使用のプリンタアイコンを右クリックして、オフラインの状態でないことをご確認〈ださ 
い。 

[プリンタをオンラインで使用する]が表示されているときは、オフラインの状態です。[プリンタをオンラインで使用す 
る]をクリックしてください。 
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Q 

USB 接続時に、印刷先（ポート）の設定が USB fel 外に設定されていませんか？ 

印刷先が [ LPT 1 (プリンタポート）]などの間違ったポートに設定されていると印刷できません。印刷先が USB ポート 
に正しく設定されているかご確認〈ださい。 

ブ. [プリンタ]フナルダにあるご使用のプリンタアイコンを右クリックして、[プロパティ]をクリックします。 



2. 印刷先（ポート）の設定を確認します。 

[ポート]タブをクリックして 、 [USBxxx EPSON XX-XXXX (ご使用のプリンタ名）]が選択されていることを確認 
します。 

「 USBxxx 」 の X には数字が入ります。 


トラブル解み 〇/" 
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参考 

[ポートの追加]によるポートの設定はしないでくださし、。 


じ I 上を確認しても印刷できないときは、プリンタドライバを一旦削除して、インストールし直して〈ださし、。 
申，「ドライバ/ソフトウェアの削除」56 
吊「ドライバ/ソフトウェアの再インストール」54 


Mac OS X の場合 

日 

印刷のステータスが[一時停止]になっていませんかマ 

ご使用のプリンタの印刷状況を確認する画面を表示して、一時停止の状態でないことをご確認ください。 

ブ- プリンタリストを表示します。 

Mac OSXv10.5.x 

[アップル]-[システム環境設定]-[プリントとファクス]の順にクリックします。 

Mac OSXvlO.3.9 〜 V10.4.X 

[ハードディスク]-[アプリケーシヨン]-[ューティリティ]-[プリンタ設定ューティリティ]の順にダブルクリッ 
クします。 

2. ご使用のプリンタをダブルクリックします。 
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3. [プリンタを再開] ( MacOSXv 10.3.9 〜 V 10.4. X の場合は[ジョブを開始])をクリックします。 
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じ I 上を確認しても印刷できないときは、プリンタドライバを一旦削除して、インストールし直してくださし、。 
中「ドライバ/ソフトウェアの削除」 56 
百「ドライバ/ソフトウェアの巧インストール」 54 
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印刷品質/結まが悪い 


印刷品質が悪い（かすれる/スジが入る/色合いがおかしい/にじむなど）、印刷面がこすれる/巧れる、印刷位置がずれ 
る/はみ出すときは、下の項目をご確認ください。 


チェック 1 印刷品質が悪い 



り「チェック1印刷品質が悪い」71 


チェック 2 印刷面がこすれる/巧れる 




中「チェック2印刷面がこすれる/巧れる」74 


チェック 3 印刷位置がずれる/はみ出す 

^09 k 



「チ： L ック3印刷位置がずれる/はみ出す」76 
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チェック1印刷品質が悪い 


かすれる/スジが入る 


色合いがおかしい 


にじむ 










プリンタをチェック 


Q 

プリントへッドのノズルが目詰まりしていませんかマ 

プリントへッドのノズルが目詰まりしていると、印刷がかすれたり変な色で印刷されたりします。 

ノズルチェック機能を使用してノズルの目詰まりを確認し、ノズルが目詰まりしているときはヘッドクリーニングをして 
ください。 

.を「ノズルチェックとヘッドクリーニング」80 

Q 

インクカートリッジは純正品な外を使用していませんかマ 

本製品のプリンタドライバは純正インクカートリッジを前提に色調整されています。純正品レ： I 外を使用すると、印刷品質 
が低下することがあります。インクカートリッジは純正品のご使用をお勧めします。 

インクカートリッジの交換について詳しくは、『操作ガイド J (紙マニュアル）をご覧〈ださい。 


Q 

古くなったインクカートリッジを使用していませんか？ 

古〈なったインクカートリッジを使用すると印刷品質が低下します。開封後は6力月レ: I 内に使い切ってくださし、。 
未開封の推奨使用期限は、インクカートリツジの個装箱をご覧〈ださい。 


Q 

双方向印刷時のプリントヘッドのギャップ（ずれ）が発生していませんかマ 
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本製品は高速で印刷するために、プリントへッドが左右どちらに移動するときにもインクを吐出しています。この印刷方 
式を「双方向印刷」と呼びます。この双方向印刷をしているときに、右から左へ移動するときの印刷位置と左から右へ移 
動するときの印刷位置がずれて、縦の置線がずれたり、ぼやけたような印刷結果になったりすることがあります。 
ギャップ調整機能を使用して、印刷のずれ（ギャップ）を調整してください。 

也「印刷のずれ（ギャップ）調整」83 

Q 

出力装置（ディスプレイ、プリンタ）の発を方法の違いによる差です 

ディスプレイ表示の色合いとプリンタで印刷したときの色合いは、発色方法が違うため、差異が生じます。 


用紙をチェック 

Q 

写真などを普通紙に印刷していませんかマ 

文字に比べ印刷面積の大きい写真などを普通紙に印刷すると、インクがにじむことがあります。写真などを印刷するとき 
や、より良い品質で印刷するためには、専用紙のご使用をお勧めします。 

Q 

用紙の表裏を間違えて印刷していませんかマ 


エプソン製専用紙に印刷するときは、表面に印刷して〈ださし、。 


Q 

印刷後、写真用紙などの専用紙を重なつたが態で放置していませんかマ 

印刷後の用紙の取り扱いにミ主意して〈ださい。 

わ「印刷後の用紙は十分に乾燥し光や空気を遮断して保存」33 


印刷設定をチェック 


Q 

プリンタにセットした用紙の種類と印刷設定の[用紙種類]は合っていますかマ 

プリンタにセットした用紙の種類と、印刷設定の[用紙種類]が合っていないと、印刷品質が悪〈なります。印刷設定を 
ご確認〈ださい。 

を「印刷時の用紙の設定」21 

Q 

印刷品質を低いモードに設定していませんかマ 

印刷品質を高いモード（[きれい]など）にして印刷してみてください。 


Q 

オートフナトファイン！ EX 機能を使用して印刷していませんかマ 

オートフォトファイン！ EX は、被写体の配置などを解析して補正します。このため、被写体の配置を換えた（回転、拡 
大/縮小、トリミングなど）画像では色合いが変わることがあります。フチなし印刷とフチあり印刷でも被写体の配置が 
換わるため、色合いが変わることがあります。また、画像内のピントが合っていない箇所では不自然な階調が生じること 
があります。色合いが変わったり不自然な階調が発生したりするときは、オートフオトファイン ！ EX レ:>1外のモードで印 
刷してください。 
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参考 


EPSON 写真用紙に「推奨設定」で印刷すると、自動的にオートフォトフアイン！ EX が設定されます。オートフォト 
ファイン！ EX が外のモードで印刷するときは、色補正方法を変更してください。 


印刷 データをチ X ック 


Q 

写真を印刷するときに、解像度の低い（画素数の少ない）データを印刷していませんかマ 

デジタルカメラや携帯電話で撮影した写真データは、細かい点（画素）の集まりで構成されています。同じサイズの用紙 
に印刷するときには、この画素数が多いほどなめらかで高画質な印刷ができます。 

印刷する用紙のサイズに合わせて、適切な画素数の写真データを準備してください。 

を「適切な画素数の写真データを準備」31 

なお、 Web ページの画像は、データ通信を優先するために解像度の低い場合が多く、ディスプレイ上できれいに見えて 
も、印刷すると期待した印刷品質が得られないことがあります。 
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チェック2印刷面がこすれる/巧れる 



プリンタをチェック 

Q 

プリンタ内部が巧れていませんかマ 

用紙にローラの汚れが付いたときは、用紙を通紙（給紙/排紙）してプリンタ内部を清掃してください。 
プリンタ内部の清掃について詳しくは、『操作ガイド J (紙マニュアル）をご覧〈ださい。 


用紙をチェック 

Q 

両面に印刷するとき、印刷した面を十分に乾かさずに、裏面に印刷していませんかマ 


両面に印刷するときに、印刷した面のインクが乾いていない状態で裏面に印刷すると、乾いていないインクがプリンタの 
ローラに付いて、次の印刷時、用紙に転写することがあります。 

印刷した面を十分に乾かしてから裏面に印刷してください。また、ハガキに印刷するときは、先に宛名面から印刷するこ 
とをお勧めします。 


Q 

ご使用のプリンタで印刷できない用紙を使用していませんか？ 

ご使用のプリンタで印刷できる用紙を使用して〈ださい。 

を「印刷時の用紙の設定」21 

Q 

用紙を横方向にセットしていませんかマ 

横方向にセットして印刷すると、印刷面がこすれることがあります。 
往復ハガキレ:>1外の用紙は、縦方向にセツトしてください。 


Q 

印刷後、写真用紙などの専用紙を重なつた状態で放置していませんかマ 

印刷後の用紙の取り扱いにミ主意してください。 

^「印刷後の用紙は十分に乾燥し光や空気を遮断して保存」33 
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印刷設定をチェック 

Q 

フチなしで印刷するときに、フチなし印刷推奨]^外の用紙を使用していませんかマ 


フチなし推奨レ: i 外の用紙では、プリントへッドがこすれて印刷結果が巧れることがあります。 
フチなし印刷推奨の用紙を使用することをお勧めします。 

苗「印刷時の用紙の設定」21 


トラブル解み 


75 








Epson PX-101 パソコンでの印刷ガイド NPD3871-00 


チェック3印刷位置がずれる/はみ出す 



プリンタをチェック 

Q 

用紙をセットするときに、エッジガイドを用紙の側面に合わせていますか？ 

エッジガイドを用紙の側面に合わせないと、用紙がまっすぐ給紙されません。 
エッジガイドは用紙の側面に合わせてください。 


印刷設定をチェック 


Q 

印刷設定の[用紙サイズ]とプリンタにセットした用紙のサイズが異なっていませんか？ 

印刷設定の[用紙サイズ]と、プリンタにセットした用紙のサイズが異なっていると、印刷位置がずれたり、はみ出した 
りして印刷されます。 

プリンタにセットする用紙を印刷設定の[用紙サイズ]に合わせるか、プリンタにセットした用紙に合うようにデータを 
拡大/縮ルして印刷してください。 

拡大/縮ル印刷について詳しくは、プリンタドライバのヘルプをご覧ください。 

り「プリンタドライバの使い方（ヘルプのご案内）」46 


Q 

フチなし印刷をしていませんかマ 

フチなし印刷では印刷データを用紙サイズより少し拡大して印刷するため、用紙からはみ出た部分は印刷されません。 
はみ出し量を調整してみて〈ださい。詳しくは、プリンタドライバのヘルプをご覧ください。 

を「プリンタドライバの使い方（ヘルプのご案内）」46 

Q 

トリミングして印刷していませんかマ 

デジタルカメラで撮影した写真データの縦横比と用紙の縦横比は若干異なるため、アプリケーションソフトによっては、 
用紙の縦横比に合うように、自動で写真データをトリミング（画像の一部を切り取る）して印刷することがあります。 
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写真データ 



しお 



Q 

Web ページを印刷していませんかマ 

Web ページを印刷するとページが用紙の幅に収まらず、ページの右側が欠けて印刷されることがあります。これは、ホー 
ムページが印刷のことを考えて制作されていないためです。 

ページを用紙の幅に収めて印刷するには、レ U 下のページをご覧ください。 

り 「 Web ぺージの印刷」34 
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印刷時のその他トラブル 


Q 

「高速ではない USB ハブに接続している高速 USB デバイス J と表示される 


ぶ S 法でなない USD A かな店0ていらな5肥0デバイス K 

飄茲爲諾熙端韩嫂撒帶激 I けん 


；| を*^^ 


ご使用のパソコンは USB 2.0 に対応していませんが、 USB 1.1 として使用できます。 
右上の [ X ] をクリックして、メッセージを閉じてください。 


0 

ヘッドクリーニングが動作しない 

プリ ンタにエラーが 発生するとへ ッ ドク リーニン グはできません。 エラーを 解除してください。 

また、インク残量が少ないときにもヘッドクリーニングはできません。新しいインクカートリッジに交換して〈ださし、。 
交換について詳しくは、『操作ガイド J (紙マニュアル）をご覧〈ださい。 


0 

黒印刷しかしていないのにカラーインクが減っている 


レ:>1下のときに、ブラック/カラーそれぞれのインクが消費されます。 

•カラーインクを使った混色黒印刷時 
用紙種類によって自動で設定されます。 

• ヘッドクリーニング時 

• セルフクリーニング時 

プリントへッドのノズルの目詰まりを防ぐために自動的にクリーニングする機能で、すべてのインクを微量吐出しま 
す。 


0 

ブラックインクカートリッジの交換が2本同時に巧われない 

プリンタドライバでは、2本のブラックインクカートリッジのインク残量がほぼ同じになるように、インク残量を調整し 
ながら印刷しています。 

ただし、印刷内容やプリンタドライバの設定などによって、2本同時の交換にならないことがあります。 

また、が下のときに、プリンタドライバでインク残量がわからないため、2本同時の交換にならないことがあります。 

- EPSON プリンタウィンドウ！3を使用しない設定にしている 

• EPSON プリンタウィンドウ巧での双方向通信が行えないネットワーク環境で使用している 
-非純正インクカートリッジを使用している（インク残量が表示されないことがあります） 

0 

連続して印刷をしている途中に印刷速度が遅くなった 


高温による製品内部の損傷を防ぐための機能が働いています。 

連続印刷中に、製品の動作が一旦停止し印刷速度が極端に遅くなったときは、印刷を中断し電源オンの状態で30分程度 
放置してください。印刷を巧開すると、通常の速度で印刷できるようになります。 
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※連続印刷とは、30分が上印刷し続けている状態のことです（時間は印刷状況によって異なります）。 
※印刷速度が遅〈なっても、印刷を続けることはできます。 

※電源をオフにして放置しても、印刷速度は回復しません。 


Q 

漏洩電流について 

多数の周辺機器を接続している環境では、本製品に触れた際に電気を感じることがあります。このようなときには、プリ 
ンタを接続しているパソコンなどからアース（接地）を取ることをお勧めいたします。 
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メンテナンス 


ノズルチェックとヘッドクリー ニン グ 


プリントへッドのノズルが目詰まりしていると、印刷がかすれたり変な色で印刷されたりします。ノズルチェック機能を 
使用してノズルの目詰まりを確認し、ノズルが目詰まりしているときはヘッドクリーニングをして〈ださい。 



ノズルチエック チ X ックパターンを印刷して、ノズルが目詰まりしていないか確認します。 

ヘッドクリーニング ：ノズルが目詰まりしているときに、インクの吐出と吸引をしてプリントヘッド（ノズル）を 

清掃します。インクが消費されます。 


Q - 

参考 

インク残量が少ないとき、ヘッドクリーニングはできません。インクカートリッジを交換してから実行してくださ 
し、。交換について詳しくは『操作ガイド』（紙マニュアル）をご覧〈ださい。 

1 プリンタドライバの画面を表示します。 

虽「メンテナンス機能を実行するとき」 45 

2. ノズルチェックを実行します。 

Windows の場合 

[ユーティリティ]タブをクリックして、[ノズルチェック]をクリックして〈ださい。 
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Mac OS X の場合 

[ノズルチェック]をクリックしてくださし、。 
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3 . この後は、画面の指示に従って操作します。 

操作を進めるとノズルチ王ックパターンが印刷されます。パターンを見てノズルが目詰まりしているときは、ヘッド 
クリーニングをしてください。 


Q 

参考 

-ノズルチ X ックとヘッドクリーニングを交互に4回程度繰り返しても目詰まりが解消されないときは、電源を才 
フにして6時間が上放置した後、再度ノズルチェックとヘッドクリーニングを実行してください。時間をお〈こ 
とによって、目詰まり力 《 解消し、正常に印刷できるようになることがあります。それでも改善されないときは、エ 
プソン修理センターへ修理をご依頼〈ださい。 
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• ノズルチェックパターンは明るい場所で確認して〈ださし、。電球色の壁光灯などの下で確認すると、ノズルチェッ 
クパターンが正しく確認できないことがあります。 

上で終了です。 
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印刷のずれ（ギャップ）調整 


印刷位置がずれて、縦の置線がずれたりぼやけたような印刷結果になったりするときは、ギヤップ調整機能を使用してず 
れを調整してください。 





1 プリンタドライバの画面を表示します。 

芭「メンテナンス機能を実行するとき」45 

2. ギャップ調整を実行します。 

Windows の場合 

[ユーティリティ]タブをクリックして、[ギャップ調整]をクリックしてくださし、。 



Mac OS X の場合 

[ギャップ調整]をクリックして〈ださし、。 


メンテナンス 


83 







































Epso 


ンでの印刷ガイド NPD3871-00 



。 一 

EPSON Printer Uti りか3 . 

EPSON 

^ (EPSOM USB ) 


暗1 

CKOK 九!ンのィンドウ 
ブ y ンタ田 R 苗な因を R ホし t す 


培: 

/ スル f エック 

インをの唯#化しロレゴル)の白は正のし t す 



1 A ? ド。リロニーザ 

印#!かすれ、5がかと‘ホ田■レ正す 


し A I ゎ。™ t 

I お H I 田 JH 半けプ。 astib げ 


3. この後は、画面の指示に従って操作します。 

操作を進めるとギャップ調整シートが印刷されます。 

印刷されたシートを見て、下図の場合は、それぞれ縦スジのないパターンの番号を選択してください。 

III 

3 

III nil 

2 4 

III 

5 

下図の場合は、パターンの中から二つのブロックの隙間、もしくは重なりが最も少ないパターンの番号を選択してく 
ださい。 

#1 



上で終了です。 
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プリンタの状態(インク残量/エラーなど)確認 


インク残量をパソコンの画面で確認できまず。また、印刷できないなどのトラブルが発生したときには、プリンタのェ 
ラー情報も確認できます。 

1 プリンタドライバの画面を表示します。 

.を 「メンテナンス機能を実行するとき」45 

2. プリンタのが態を確認する画面を表示します。 

Windows の場合 

[ユーティリティ]タブをクリックして、 [ EPSON プリンタウインドウ！ 3] をクリックして〈ださい。 


1げのりの■だ円:犯 S ! を正 


回 


恩3ホ齡 I 过山 jr 化 si がユ-如 f h 


團 こ u 曜か 
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な10^マん ュバょな巧。レけ 
中け:? Iffl 凹(の 


f 卿 がを阳で 
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イ片卜"がでがの 
ィバ?卜"みの。レが 


一が.. 

E の3の，円な W 

岸, 

む悄•り L 卜 " IflSK ちは, 


蜘樹 W 

rr 

が. 

^巧0^巧がりトザが》す54にを 



を 
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卜邮おか 

じゴがの。ホ防内 tflS ザ引ながか 


由 JW 巧 K お]!? -K6 お E け， 


ぉ3巧側 


つ 


< ドを田ホ Elfr 


I OK け キリン fe ル J ホ刷 I AJ け 


Mac OS X の場合 

EPSON プリンタウインドウ]をクリックしてくださし、。 
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> 〇 n 

EPSON Printer Uti りか 3 

EPSON 

'• が . 1 ( な5 £( が5 / 〇 ^ 1156 ) 



CKOf {!〜 ンのィンドウ 
ブリンかめ田苗な巧を S をしをす 


画 


/^スル f エック 

インをの化しロレズル)の白因正 U を it 巧し t す 


A ッドが J ■ニーザ 

\ 印《かすれ、3ジなと电な画レホす 


わ A 


丰のプ Bft 

か。半 tv プの•。をしちず 


3- プリンタの状態を確認します。 

エラー情報が表示されているときは、メッセージに従ってエラーを解除して〈ださし、。 


かド?。： EHM 

EPSON 


の'! I * 内イ 


身 




vYHi 


M II I 回 

，w jw "-/fe すパ 袖 - 

3W« KK* KH« 1CC4 ICnU 


11 1 0 0 


>— ク甘で ST4±llat^t< し 


I Bti .[ 


巧 - —- - 

参考 

-ホ純正インクカートリツジではインク残量が表示されないことがあります。エプソンは純正品が外の品質や信頼 
性について保証できません。 

• Mac 0S X V10.5.X では、 [Dock] 内の [EPSON Low Ink Reminder] アイコンをクリックしても、インク残量を 
確認できます。 


上で終了です。 
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インクカートリツジの交換 


インクカートリッジ交換方法は、『操作ガイド J (紙マニュアル）をご覧〈ださし、。 


巧 

参考 

Windows では、プリンタドライバの画面からもインクカートリッジを交換できます。 
プリンタドライバの画面は、が下のページをご覧になって表示して〈ださい。 

り「メンテナンス機能を実行するとき」45 


で口の3りの■だ円:证9唐立 
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[OK ] I 知： yb ル I :綱 W [ W 1 


メンテナンス 


87 



































Epso 


ンでの印刷ガイド NPD 3871-00 



プリンタ内部の清掃 


プリンタ内部の清掃は、『操作ガイド J (紙マニュアル）をご覧〈ださし、。 
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付録 


マニュアルについて 


マニュアルの種類と内容について 


マニュアル名称 

内容 

操作ガイド（紙マニュアル） 

プリンタを使えるようにするまでの準備作業、基本的な使い方を説明しています。 

パソコンでの印刷ガイド（電子マニュ 
アル） 

パソコンから印刷するときの使い方を説明しています。本ガイドです。 

プリンタドライバヘルプ 

プリンタドライバの使い方や便利な機能を説明しています。 

付属の各ソフトウ X アのヘルプ 

付属のソフトウエアの使い方を説明しています。 


本ガイドについて 


推奨閲覧環境について 

本ガイドをご覧いただくには、レ:>1下のブラウザをご使用になることをお勧めします。 

• Microsoft Internet Explorer 6.0 じ I 上 （ Windows ) 

• Safari 1 .3 上 （Mac OS X ) 

なお、ブラウザの設定でレ: >1 下を無効にしているときは、一部機能が利用できない、レイアウトが正常に表示されないなど 
の現象が発生することがあります。 

• JavaScript 

• Active X コントロ ール 
•スタイルシート 


文字サイズの変更 

Windows 

[ページ](または[表示])メニューー[文字のサイズ]一[変更する文字サイズ]をクリックしてください。 

※ここでは Windows Internet Explorer 7. x の場合を例に説明します。詳しくは各ブラウザのヘルプなどをご覧〈ださい。 

Mac OS X 

[表示]メニュ ーー [文字の拡大]または[文字の縮小]の順にクリックしてください。 

※ここでは Safari の場合を例に説明します。詳しくは各ブラウザのヘルプなどをご覧ください。 
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文中で使用しているマークについて 


マーク 

内容 

M を意 

ご使用上、必ずお守りいただきたいことを記載しています。この表示を無視して誤った 
取リキ及いをすると、製品の故障や、動作不良の原因になる可能性があります。 

参考 

補足情報や制限事項、および知っておくと便利な情報を記載しています。 

を. 

参照（ガイド内） 

関連したページへジャンプします。 

互 

参照（ページ内） 

ページ内の項目へジャンプします。 


掲載画面について 

本ガイドに掲載する画面は、特に指定のない限りレ:>1下の画面を使用しています。 


• Windows : Windows Vista 


• Mac OS X : Mac OS X v 10.5 .x 


本ガイドの削除方法 

本ガイドを削除するときは、レ^下のページをご覧〈ださし、。 
も「ドライバ/ソフトウェアの削除」56 
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商標/表記について 


商標と著作権について 

• EPSON PRINT Image Matching、PRINT Image Framer は、セイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

• 本文中で用いる P 丄 F . は PRINT Image Framer の略称です。 

• Microsoft 、 Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国および'その他の国における登録商標です。 
• Apple 、 Mac 、 Macintosh、Mac OS は米国およびその他の国で登録された Apple Inc . の商標です。 

• Adobe、Adobe Acrobat は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の商標です。 

-その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 


著作権について 

写真-書籍-地図■図面-絵画-版画-音楽-映画-プログラムなどの著作権物は、個人（家庭内その他これに準ずる限 
られた範囲内）で使用するために複製するレ： I 外は著作権者の承認が必要です。 


ま記について 


Windows 

本製品が対応している Windows のバージョンは!^下の通りです。 

• Microsoft ( R ) Windows ( R ) 2000 operating system 日本語版 

• Microsoft ( R ) Windows ( R ) XP operating system 日本語版 

• Microsoft ( R ) Windows Vista ( R ) operating system 日本語版 

本書では、上記の OS (オペレーティングシステム）をそれぞれ 「Windows 2000 」 「Windows XP」「Windows Vis ね」と 
表記しています。また、これらの総称として 「 Windows 」 を使用しています。 


Mac OS 

本製品が対応している Mac OS のバージョンは下の通りです。 

Mac OS X vlO .3.9 〜 V 10.5 .X 

本書では、上記の OS (オペレーティングシステム）を 「 MacOSX 」 と表記していることがあります。また 、 Apple Inc . 
のパソコンを総称して 「 Macintosh 」 と表記していることがあります。 
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お問い合わせ先 一 覧 


♦エブ V ンのホ ームぺージ http : // WWW .4 P 6 on Jp 

尉嫌•巧イ，巧の化もホぷ肉#のがざが州说^巧 tt したか乂帥ーム^ク■巧* 

ドみ（エチぶ AWiA おぶ心削か的ないをれが?かこか S しなががぜ£だ5用化み、 
lw£] httpy/www.epMnjp/fim/ 


#M!|€RS0N 

エプソン B 占をご里巧のちも*お持ちでない方も*エブソンに巧味をた巧ちのちへのを員材ホ巧巧おサイスでず • おさなにピッタリの 
もすすめ ftffrt 板をお S けしたんプリンタをも3とたしくおか、 t 、たがも’手坛いをしホす。6ぶ H 入&のユーザー奋沿もヵシタシです □ 
をを-今すぐ r ウセスしてホ巧し上う* 

I イシターネットでア。セス！ I http/ /my^>son jp/ | トガンタンな<^[づ?えてをを 


>カラりホインフオターシヨンセンター》をに阳するご《巧•ご巧皮に■巧でわ S えします • 

[竜請ま号] 0日0づ巧片の11 

[をせ時間]月〜金曜日9:の〜の:00 ±日な日10:00〜 17:00( け旧、#社おまホ日を除 <) 

◎上 SE1S# 号をごお巧で f ない場をは- M2 づ6卜日2 お巧いをわせください， 


•が巧品ませ•特ち这みか度を 

お■い上けの巧な A お待ち化みいただくか，下 E* 理セシターち巧をが RL 、去す。 


かホを 

巧を 化 

TEL 

れ•俩セパー 

干 M0~0034 れ A ホ中虫区か♦東 1-2-3 れ g ココク生 A ビル化 F エブ y ンサービス](か 

011-219-2006 

が本^»セン5«- 

干の CMW &本お解1日口王ずソパービス W 

050^3155-7110 


TlW-00 に t 苗:な日5市曰巧34?エブVンサービスお） 

050-3155-7120 

巧の# g センター 

〒812~0M1 在田市 W ホ E 吉お日-5ィ5み A31L 過セシタービル 3F エプソンサービス麻） 

050-3155-7130 

ホ巧# W セン与一 

f 30CHXl27 巧 R 市山下町トリ冲 WS 阳社ビル 2F エプソンサービス術 

の卜日日卜14の 


1$か時 wn 月巧日〜を《日 s:m 〜り:30(巧日、巧れ巧をホ日を》〇 
t f ft な<注面*®巧を♦がたちされる g をがございますので，ご7巧ください， 

* #理について巧.しくは、エプソンのホームぺージでご巧按ください。 htipr// www.opsonjp/support/ 

◎上 re tt お巧みをご巧田でまない場6は、下 K の常は* s 〜お H ぃみわせ< どさい。 

-松本#巧センター： Ozaa-flfi-：? 日 B0 ■ m 巧#理七シタ ー：M2-5M-B0 了〇‘ 活田#巧センター： 092-8 の-叫22 


♦トブゎトプサービスに関するお問いさわせ先 

巧〜 iKT サイスとはおを巧のご希宙 B じ、ご巧ホの4ホ、なお»力 Wq ぶをおI巧りI ぷ巧しん、下後# tt 力、らご自ま〜 
お居けする巧 At サ ーtf スでん，巧包は《をが巧い壬す* 

[ a な番を】 0が31 55-71 50 

【をせ時間]月〜金曜日9:00〜17:ぶ（祝日、#巧巧を巧曰はお〇 

◎上12電杞 g 巧をご巧巧で f なI、巧をは* 0(3) が-目 e-»w 日 h おないをわせください* 

* ドア b ドアサービスにゥいて样し< は、ェプリンのホームベーでご田ください* Nttp;//w かが* wjp/wppo が 
* 平日の1?;の〜の;のおよび、±日、巧日* #社が定が日の9;の h の•のの ■gS けは的が-8日- 990S 口巧日*が巧）にて 
曰 a 巧防まなで巧斤いとします 6 


上た050で#まる■店♦々はの DI 巧式を社の■なサーピスそが用してわん一がの PHS々P 電巧辜業をからはご科用 L 、とだけない 
塌をがみ y 主す， 

上 E#9 をご科田でまない#含は* ■だホらホ NTT め困を«|む一投回#I)からおかけいとだくか、を◎巧の■巧ち9にお 

かけください。 


〇スクール(エプソン•デジみいカレ y か as A めご E 巧 

MM TtL (03) 5321-9738 大0£ TtL£06)6120-60S7 

[S が時 M】 ち j 日■-を j 曰3:の〜口:の/ 1M0 ■-口:のけ!I日、#せ巧ち化曰をお <) 

* スケヴュールなどはホームベージでご巧皮<ピか、， h か;/ j/www. ■町 Jonjp/fichMl/ 

〇シヨールーム * はホームべージでもごな田しせ:だけまず。 http が WWWjpfiMj が ShClWM— 1/ 

エプソンスウエア ff な 干1がぶ M ホ巧 ffK な K 西かな B-W -1 西が S = # ビル 1F 

[曲が時曲】月 tt 日〜を K 日 S:30 〜 17:3Q( な日*#ななちホ日を MtO 


〇巧巧みのご謂入 

おたくのエブ V シ 。み 巧淀な及びエブソンダイレクト(ホームぺージアドレス htlp ：// 胃がかが■ホた Iよぶだおおをのぶぅぉ- 1 W ) 
でお■いホめください。口0の年9月現を} 

OFAX インフ f >— シヨン王プソシ K 占の illi を FAX じておならせします。 

诚加1 ) 口1-7911妨 (042) 日妨 一8500 を古屋 (052) の 2—9 试 Z 大吸 [06) の 97-4 お9福团め泌)巧己一の的 

0エプソンディスクサービス 

#9ドライ/巧巧をでお居けします，お申し込みちを H 金など、样しくは上 EFAX インフホ >~i^a ンの»巧でご »E< ださい。 


エづ y ン果完が或含な 了 1 の■の M *巧巧巧を K 田巧がづ卜 1 西巧な=#ビル M 田 

た "T コー エブソン«巧され 〒祉 2"^8902 swift 皮れ巿大耳巧-:]-曰 

ゴンシ^1_'マ（]が） 2000. 06 
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